
mo�nosti provedení

doporu�ení

rozsah dodÆvky

technickØ parametry

Palivo: zemní plyn
Tlak paliva: 17 � 25 kPa
MaximÆlní teplota: 30 °C
MinimÆlní metanovØ �íslo: 70

Nerezový kompenzÆtor p�ívodu plynu není
v rozsahu dodÆvky, lze jej uplatnit jako opci

Pro eliminovÆní vibrací v plynovØm potrubí je vhodnØ
instalovat kompenzÆtor p�ímo p�ed p�ipojovací bod
plynu KGJ

Buffer zemního plynu
Objem by m�l být minimÆln�
p�tinÆsobek sekundovØ spot�eby KGJ

Plynový buffer není v rozsahu dodÆvky 

Pro plynulý start a provoz KGJ je doporu�eno
do plynovØho potrubí instalovat buffer

KE - MNG 850-ALE 
Instrukce

PlatnØ pro verzi v kapot� a �Æste�n� na rÆmu

Tepelný výkon: 974 kW
Teplotní spÆd: 90/70 °C
NominÆlní pr�tok: 46,31 m3/h
MaximÆlní dovolenÆ tlakovÆ ztrÆta KGJ: 0,5 bar
MØdium: topnÆ voda
P�ipojovací body: DN100 PN16 EN 1092-1

Odd�lit KGJ od spalinovØho modulu pru�nými �leny a
armaturami pro eliminaci vibrací

UvedenØ informace a parametry jsou nezÆvaznØ a mají pouze obecný informativní charakter. Pro aktuÆlní œdaje p�i p�íprav� Va�eho projektu je vhodnØ obrÆtit se na spole�nost GENTEC CHP s.r.o.

Spalinový modul

OlejovØ nÆdr�e
Objem nÆdr�í je dimenzovÆn na projezd 3000 motohodin
NÆdr�e jsou dvouplÆ��ovØ

Objem nÆdr�í a jejich umist�ní lze upravit dle p�Æní zÆkazníka,
v p�ípad� zÆjmu kontaktujte GENTEC

Pravideln� sledujte hladinu v nÆdr�ích

NÆdr�e jsou ve standardním rozsahu dodÆvky v�etn� vybavení
a hydraulickØho propojení s KGJ
OlejovÆ nÆpl� nÆdr�e není v rozsahu dodÆvky

MaximÆlní p�ípustnÆ odchylka rovinnosti betonu je 3 mm

Betonový zÆklad musí být navr�en se zohledn�ním stÆvajících
podmínek v míst� instalace 

V p�ípad� po�adavku na zamezení p�enosu vibrací odd�lte zÆklad
KGJ vhodnými materiÆly od ostatních stavebních konstrukcí

Betonový zÆklad a antivibra�ní podlo�ka není v rozsahu dodÆvky

Armatury a pru�nØ �leny nejsou v rozsahu dodÆvky,
doporu�ujeme instalovat pro eliminaci vibrací



Tlumi�e hluku vzduchotechniky
Hladina akustickØho tlaku tlumi�e: 80 dB(A) v 1 m

Standardním rozsahem dodÆvky jsou dva kusy
voln� lo�enØho tlumi�e hluku vzduchotechniky

Mo�nost jinØho œtlumu, pro více informací
kontaktujte GENTEC

mo�nosti provedení

doporu�ení

rozsah dodÆní

technickØ parametry

MØdium: vzduch
Teplota mØdia: max. 35 °C
MaximÆlní tlakovÆ ztrÆta: 50 Pa
NominÆlní pr�tok: 14500 m3/h

V rozsahu standardní dodÆvky jsou dva ventilÆtory

Spalovací vzduch lze sÆt ze strojovny KGJ nebo
z venkovního prot�edí

Výdech vzduchotechniky umístit do venkovního
prost�edí
Vybavit vzduchotechniku by-passem pro
recirkulaci tepla

Nerezový kompenzÆtor odvodu spalin není
v rozsahu dodÆvky

P�írubový kompenzÆtor z nerezovØ oceli nebo
tkaninový kompenzÆtor lze uplatnit jako opci

Pro eliminaci vibrací v potrubí je vhodnØ kompenzÆtor
instalovat p�ímo na výstupní p�írubu spalin z KGJ
KompenzÆtor vyrovnÆvÆ dilatace potrubí

  

Tlumi� hluku spalinovØho potrubí
Hladina akustickØho tlaku tlumi�e: 80 dB(A) v 1 m
od výstupní p�íruby tlumi�e
Standardním rozsahem dodÆvky je jeden kus
voln� lo�enØho tlumi�e z nerezovØ oceli

HorizontÆlní nebo vertikÆlní, nerezovÆ nebo
uhlíkovÆ ocel, akustický tlak a� 45 dB(A) v 1 m       

Zajistit pevnØ a tuhØ ulo�ení tlumi�e
VhodnØ odvØst kondenzÆt do neutraliiza�níh o
boxu p�es sifon o vý�ce min. 35 cm
Volit konstruk�ní �e�ení pro bezproblØmovØ
vy�i�t�ní sifonu

MØdium: spaliny zemního plynu
Teplota mØdia: 80 °C
MaximÆlní tlak mØdia: 6 kPa
NominÆlní pr�tok: 4498 kg/h

Standardním rozsahem dodÆvky je p�ídavný spalinový vým�ník pro
zvý�ení tepelnØ œ�innosti a oxida�ní katalyzÆtor
Spalinový modul je tepeln� izolovÆn

Mo�nost volby upravenØho katalyzÆtoru pro dal�í sní�ení
emisí, lze uplatnit jako opci

Dodr�et maximÆlní dovolený protitlak kou�ovodu dle
technickØho listu, vyvarovat se vysokým rychlostem spalin
v kou�ovodu

KE - MTUNG 850-ALE
Instrukce

PlatnØ pro verzi v kapot� a �Æste�n� na rÆmu

Standardní provedení vyvedení elektrickØho
výkonu je vrchem kapoty, lze uplatnit opci
vyvedení výkonu bokem kapoty

Standardn� je �ídící a silový rozvÆd�� dodÆvÆn
jako voln� lo�enÆ komponenta, pro více
informací kontaktujte GENTEC 
Standardní nap��ovÆ hladina je 0,4 kV,
lze dodat i v 6,3 kV  a 10,5 kV 

UvedenØ informace a parametry jsou nezÆvaznØ a mají pouze obecný informativní charakter. Pro aktuÆlní œdaje p�i p�íprav� Va�eho projektu je vhodnØ obrÆtit se na spole�nost GENTEC CHP s.r.o.

Suchý chladi�
Hladina akustickØho tlaku: 65 dB(A) v 10 m
Teplota okolního vzduchu max.: 35 °C
HorizontÆlní provedení
VentilÆtory s asynchronními elektromotory

VertikÆlní nebo horizontÆlní, akustický tlak
a� 40 dB(A) v 10 m, mo�nost dimenzovat
na teplotu okolního vzduchu vy��í ne� 35 °C

ProvØst montÆ� dle nÆvodu na instalaci
Odd�lit suchý chladi� od potrubí pru�nými
�leny 

V rozsahu dodÆvky je voln� lo�ený suchý chladi�
a protip�íruby p�ípojných bod� suchØho chladi�e
Pru�nØ �leny nejsou v rozsahu dodÆvky,
lze je uplatnit jako opciOdvod kondenzÆtu

nerezovÆ ocel, vn�j�í trubkový zÆvit

Standardním rozsahem dodÆvky je voln� lo�ený neutraliza�ní box
Standardním rozsahem dodÆvky není sifon a potrubí
kondenzÆtu  od KGJ, lze je uplatnit jako opce

P�ipojit do sifonu o vý�ce min. 35 cm
VhodnØ odvØst kondenzÆt do neutraliza�ního boxu
Volit konstruk�ní �e�ení pro bezproblØmovØ vy�i�t�ní sifonu 


