Karta techniczna jednostki kogeneracyjnej

GE
TE

400 V /50 Hz

Znamionowa moc elektryczna

Znamionowa moc ciepina

Moc w paliwie
Zuzycie paliwa
Sprawnos¢ elektryczna

Sprawnos¢ cieplna z LT

Catkowita sprawnosc¢ bez LT

Catkowita sprawnosé z LT

Silnik: MAN  Typ: E3268 LE212 Pradnica: Leroy-Somer
Liczba cylindréw / uktad - 8V Napiecie / czestotliwosc

Obroty min* 1500 coso (podekscytowany / nadpobudliwy)
Srednica / Skok / pojemnosé skokowa mm / mm / dm?® 132/157/17,19 Wydajnos¢ w punkcie pracy

Stopien kompresiji - 12 Maksymalana temperatura otoczenia
Maks. moc silnika kw 369

Rodzaj $wiec zaptonowych - M18

Maks. zuzycie oleju kg/h 0,14

Maksymalne napetnienie silnika olejem CII‘TI3 95

Balans energetyczny

Obcigzenie silnika %
Moc silnika 1ISO kW
Znamionowa moc elektryczna kW
Sprawnos¢ cieplna obwodu chtodzenia silnika kW
Moc cieplna gazéw spalinowych (120 °C) kW
Moc cieplna pochodzgca z chtodzenia mieszanki wypetniajgcej HT kW
Moc cieplna pobrana z chtodzenia mieszanki wypetniajgcej LT kW
Catkowita moc cieplna kW
Promieniujgcy strumien ciepta z silnika kW
Moc w paliwie 1) kW
Zuzycie paliwa mN3/h
Zuzycie powietrza do spalania kg/h
llos¢ gazoéw spalinowych kg/h
Temperatura spalin za turbosprezarkg °C
Sprawnos¢ generatora przy Cos ¢=1 %
Sprawnos¢ elektryczna 1) %
Sprawnos¢ cieplna %
Catkowita sprawnosc¢ bez LT %

Paliwo: Gaz ziemny

Liczba metanowa min. -

Kaloryczno$é MJI/my°
Cisnienie gazu w przewodzie zasilajgcym 1) kPa
Maksymalna temperatura gazu °C
Obwadd wtorny

Wydajnosc cieplna kW
Spadek temperatury obwodu wtérnego °C/°C
Minimalny przeptyw chtodziwa m®h
Strata cisnienia w obiegu wtérnym 1) kPa

Medium przenoszace ciepto -

Maks. cisnienie operacyjne bar

100
369
356
187
210
46
25
443
50
941
99,6
1745
1821
488
96,6
37,9
47,1
85,0

80
34
1,5+10
30

443

90/70

19,57

12

Ogrzewanie wody
6

75
276
267
159
166

22

16
346

39
718

76,0
1301
1359

96,8
37,2
48,2
85,4

KE-MNG 350-AS

Gaz ziemny
kw 356
kW 443
kw 941
my>/h 99,6
% 37,9
% 49,7
% 47,1
% 87,6
Typ: LSA 47.3 M7

V/Hz 400/50
- 0,9/0,8
% 96,6
°C 40

Parametry

uzytkowe

dostarczone

przez KGJ
50 100
185 369
178 356
127 187
116 210
4 46
9 25
247 443
30 50
498 941
52,7 99,6
873 1745
914 1821
- 488
96,3 96,6
35,8 37,9
49,6 47,1
85,4 85,0
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Obwod LT

Wydajnosc cieplna

Spadek temperatury obwodu LT

Natezenie przeptywu chtodziwa

Maks. dopuszczalna strata cisnienia 1)

Stezenie czynnika przenoszacego ciepto — glikol etylenowy/woda
Maksymalne cisnienie robocze

Cisnienie akustyczne suchej chtodnicy 2)

Maks. temperatura otoczenia

Chfodnica awaryjna

Wydajnosc cieplna

Medium przenoszace ciepto - glikol etylenowy/woda
Maks. dopuszczalna strata cisnienia 1)

Cisnienie akustyczne suchej chtodnicy na 10 m 2)

Maks. temperatura otoczenia

Powietrze wentylacyjne i do spalania
Natezenie przeptywu wentylatora 1)

Maks. dopuszczalna strata cisnienia (wlot + wylot) 2)

Maks. temperatura powietrza wlotowego

Trasa gazow spalinowych
Przeptyw spalin, wilgotne
Temperatura spalin na wyjsciu z JKG

Maks. dopuszczalna strata cisnienia 1)
Kotnierze ttumika wydechu 2)

Maksymalna dopuszczalna predkos¢ przeptywu spalin za ttumikiem

Wartosci emisyjne
CO
NO,

Parametry hafasu

KGJ w wersji ramowej
KGJ w wersji z ostong przeciwhatasowg
Trasa gazoéw spalinowych

Wlot/wylot wentylacji

Rozmiary i waga
Wymiary ostony przeciwhatasowej dt./szer./wys

Sucha masa KGJ z ostong przeciwdzwigkowg

kw

°C/°C

m>/h

kPa
Yovol/Yovol,

bar

dB(A)v 10 m
°C

kW

Yovo1/Yoyo,
kPa

dB(A) v 10 m
°C

m3/h
Pa
°C

kg/h
°C

mbar

m/s

mg/my> @ 15 % O,
mg/my® @ 15 % O,

dB(A) przy 1 m
dB(A) przy 1 m
dB(A) przy 1 m
dB(A) przy 1 m

mm

kg

25
46142
5,84
20
40/60

65
35

443
40/60
15

65

35

14700
50
35

1821

120

6
DN250-PN10

40,0

<243,75
<187,5

90
74
80
80/80

4500/1950/2200

7500

KE-MNG 350-AS
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Warunki pracy i tolerancje

KE-MNG 350-AS

Cisnienie atmosferyczne kPa 100

Temperatura °C 25

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza % 30

Tolerancja mocy elektrycznej % 13

Tolerancja wydajnosci cieplne;j % 7

Tolerancja zuzycia paliwa % +5

Wartosci dopuszczalne paliw gazowych

Parametr Symbol Wartosé Jednostka Notatka

Liczba metanowa® MN >80 - Wspolne wiasciwosci paliw o nizszej liczbie metanowej na zapytanie

Kalorycznosc¢ LHV >5 kKWh/m32

Stezenie chloru Cl <180 mg/my2 Chlor jako zwigzek lotny

Stezenie fluoru* F <50 mg/my? Fluor jako zwigzek lotny

Catkowite stezenie fluoru i chloru' Z(Cl, F) <180 mg/my?2

Czgsteczki kurzu < 5 ym* <10 mg/my?2

Opary oleju* <900 mg/my2 Brak kondensacji w wlocie silnika

Lotne zwigzki organiczne VOC <70 mg/my?2 W przypadku wyzszego stezenia producent kontaktuje sie z JKG

Stezenie krzemu?* Si <2 mg/my2 W przypadku wyzszego stezenia producent kontaktuje sie z JKG

Catkowite stezenie siarki* S <350 mg/my?2 Stezenie siarki obejmuje rowniez stezenie siarkowodoru

Stezenie siarkowodoru®* H,S <150 ppm W przypadku wyzszego stezenia producent kontaktuje sie z JKG
<228 mg/my2

Stezenie amoniaku* NH; <40 ppm
<30 mg/my?2

Wilgotnos¢ wzgledna () <60 % Brak kondensacji w wlocie silnika

Temperatura paliwa na wylocie Tg 10 + 30 °C

mieszalnika

Wodér* H- <2 Yoyo
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